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Schaltung/ Unterbrechung des Ziind.
kontaktes, mit Not- AUS des Motors via Schlisselbund oder Armband

] CHIP
O
- . Trageweise

IoT/ Telematik Gateway

zur technischen Integration im Fahrzeug via (CAN BUS, RS232, RS485)

Das loT Telematik Gateway, nutzt lokal unabhangige und auch extern tber- Das intelligente i/o Interface & definierte Schnittstellen, I6sen je nach Sze-
greifende Kommunikationskanale, um ein hohes Maf3 an Systemperfor- nario & spatestens im Alarmfall, das NOT-AUS des Motors sowie die Sig-
mance zu gewahrleisten. nalanlage der Maschine aus.

Beispiel #1 : Beispiel #2

Verlassen der Maschine im Betrieb... Arbeitsunfall innerhalb & in unmittelbarer Nahe der Maschine...
Maschinenfiihrer*in verldsst das Flihrerhaus & entfernt sich Maschinenfiihrer#in stirzt beim Ausstieg den Zugang zum
bspw. mehr als 5 m von der Maschine Fihrerhaus hinunter, oder wird innerhalb des Flihrerhauses

. . . . bewusstlos
Die funkbasierte Raumtberwachung erkennt den Kommunika-
tionsverlust mit dem Transponder 9 Das aktive Personen-Notsignal-Gerat twig ONE erkennt die
. . . . Unfallsituation der Maschinenfiihrung und 16st gemaf
Uber das loT Telematik Gateway wird die Motor-Not-AUS- etabliertem Alarmkonzept aus

Schaltung gesetzt & die Signalanlage des Fahrzeugs aktiviert
9 Zeitgleich sendet das PNG einen Befehl an das IoT Telematik
Gateway, welches das Motor- Not- AUS setzt & die Signalanlage

aktiviert
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